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GRANIITTI -huopa 
 
suunnittelu Leena Muuri-Tsernov 

 

Koko valmiina n. 130 x 180 cm + hapsut 

 

Sidos Raesidos 

 

Loimi Wetterhoffin Tuukka-lankaa 

tex 200 x 2 

 lankaluku 563 leveys n.141 cm 

pirta 40/1 

 

Luontiohje   

                  1 lanka    väri 145 

 3 lankaa  väri 145 

     31 x 3 lankaa väri 165 

 3 lankaa  väri 145  

 3 lankaa väri 142 

     30 x 3 lankaa väri 278 

 3 lankaa väri 142 

 3 lankaa väri 151 

     31 x 3 lankaa väri 141 

 3 lankaa väri 151 

      1 lanka väri 151 

  

 

Kude Wetterhoffin Tuukka-lankaa 

tex 200 x 2 

 Kudetiheys 4 lankaa/cm 

 

Kudonta Jätä shaalin alkuun ja loppuun 

10-13 cm hapsuvaroja. Loimen 

reunalanka on niisimättä, joten 

se jää poljettaessa tasoon. 

Heitä kudesukkula tasossa 

olevan reunalangan päältä ja 

ota se vastaan reunalangan 

alta. 

Kuteessa värit ja värijärjestys 

ovat samat kuin loimessa. 

Aloita väreillä 145 ja 165. 

Kudo kolme kudetta 

kumpaakin vuorotellen. Kun 

kangasta on 66 cm, lopeta 

väriin 145. Jatka väreillä 142 

ja 278 seuraavat 66 cm, lopeta 

väriin 142. Jatka loput 66 cm 

väreillä 151 ja 141, lopeta 

väriin 151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeistely  

 

Tee kierrehapsut huovan 

päihin. 6 lankaa/hapsu. 

Höyrytä huopa ja halutessasi 

harjaa karkealla harjalla 

höyryttämisen yhteydessä 

kuteen ja loimen suuntaisesti. 

 

Lankojen menekit   

 

          1 kpl             5 kpl              10 kpl  

loimi   2,7 m           12,5 m            23,7m  

        110g/väri       500g/väri      950g/väri  

kude 

         75g/väri        375g/väri      750g/väri 

 

 

 

Rakenne 

 

 


